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临沧市生态环境局关于永德县华铜金属矿业
有限责任公司厂区工程改造建设项目
环境影响报告书的批复

永德县华铜金属矿业有限责任公司：
你公司申请报批的《永德县华铜金属矿业有限责任公司厂区工程改造建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。现批复如下：
一、项目基本信息
项目位于临沧市永德县亚练乡垭口村。矿区地理坐标为：东经99°34′11″-99°35′03″，北纬24°08′23″-24°09′41″。矿区面积1.425km2，开采矿种为锡矿，开采方式为地下开采，生产规模变更为3万t/年。矿区范围由4个拐点坐标圈定，开采标高1950-1320m。矿山建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。工程总投资1645.21万元，其中环保投资87.385万元，占项目总投资的5.31%。
该《报告书》可作为该项目环境保护设计、建设、验收和运行环境管理的依据。项目建设符合国家及云南省对建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，不存在工程建设的重大环境制约因素，市生态环境局同意按照《报告书》所述的环境保护对策措施方案建设。
二、项目建设和生产过程中应当做好的工作
（一）请你公司严格对照《报告书》提出的各项污染防治措施及要求落实。
（二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
（三）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报临沧市生态环境局重新审核。
（四）请你公司严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，强化环境风险管理，制定环境风险应急预案并报市生态环境局永德分局备案；落实各项环境风险防范和应急处置设施（措施），做好日常环境应急演练和培训，开展环境监测，保障环境安全。
（五）项目竣工后，请你公司严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并将相关信息向社会公开，同时将上述信息报送市生态环境局永德分局。
（六）请你公司在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可，未取得排污许可前，不得排污。
（七）市生态环境局永德分局要切实履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
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