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第一部分   方案编制背景

一、任务由来

凤庆县习谦荨麻洼石场采矿权于2006年4月7日首次设立，由凤庆县国土资源局颁发，采矿许可证号为：5335220610001，采矿权人：罗自林，经济类型：个体，矿区面积：0.066km2，矿区范围共由4个拐点圈定，开采深度：1710m～1635m，生产规模： 6.00万m3/年，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，有效期限为2006年4月7日至2012年4月7日。2011年12月6日，凤庆县习谦水泥有限责任公司收购了该采矿权，并于2012年延续了采矿权，延续的采矿权由临沧市国土资源局颁发，采矿许可证号为：C5309212010127120104319，采矿权人：凤庆县习谦水泥有限责任公司，经济类型：私营有限责任公司，采矿区面积：0.066km2，矿区范围共由4个拐点圈定，开采深度：1710m～1635m，生产规模： 6.00万吨/年，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，有效期限为2012年9月24日至2022年9月24日。
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》《自然资源部关于推进矿产资源改革若干事项的实施意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）、《云南省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部推进矿产资源管理改革的若干事项的实施意见（试行）》（云自然资规〔2020〕2号）、《云南省自然资源厅关于推进净采矿权出让工作的通知》（云自然资规〔2020〕4号）等相关法律法规和政策的规定，根据采矿权成交确认书，“凤庆县习谦荨麻洼石场规划矿区部分区块水泥用石灰岩矿”采矿权，须与“凤庆习谦荨麻洼石场”采矿权整合，统一办理一张采矿许可证，完成资源整合工作。
为办理采矿权延续、变更手续，根据国土资规〔2016〕21号文及云国土资发〔2017〕96号文要求，对全省采矿权登记发证过程中涉及的《矿山地质环境保护与恢复治理方案》和《土地复垦方案》实施合并编制统一评审备案。因此，业主（凤庆县习谦水泥有限责任公司）为完善采矿许可证延续、变更手续，特委托（中地地矿建设有限公司）与我公司（凤庆县习谦水泥有限责任公司）共同编制《凤庆县习谦水泥有限责任公司凤庆县习谦荨麻洼石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
二、编制目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

贯彻落实《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》法律法规。明确项目业主在资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将生产建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展；按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦保证金缴存等提供依据；为下阶段土地复垦设计提供依据。本《方案》初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施；为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障；切实把土地复垦工作纳入工程范畴，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表
	项目

概况
	矿山名称
	凤庆县习谦荨麻洼石场

	
	矿山企业名称
	凤庆县习谦水泥有限责任公司

	
	矿山类型
	□申请        □持有        ☑变更

	
	法人代表
	郑青宏
	联系电话
	0883-4669165

	
	矿区面积及

开采标高
	矿区面积为0.7189 km2，开采标高1900m～1660m

	
	采矿证号

（划定矿区范围）
	C5309212010127120104319
	评估区面积
	1.58km²

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G47H163120、G47H164120

	
	矿山生产服务

年限
	12年零1个月（2023年1月～2035年2月）
	方案适用年限
	5年

（2023年1月-2028年1月）

	方案编制单位
	编制单位名称
	中地地矿建设有限公司、凤庆县习谦水泥有限责任公司


	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	 eq \o\ac(□,√)重要区   □较重要区  □一般区
	 eq \o\ac(□,√)一级□二级□三级

	
	
	地质环境条件
	 eq \o\ac(□,√)复杂 □较复杂 □简单
	

	
	
	生产规模
	☑大型 □中型  eq \o\ac(□)小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	　 现状评估：现状地质灾害表现为前期开采在采空区内形成的3个采场坡BW1、BW2、BW3，BW1不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性中等，危害性中等-大，危险性中等-大。BW2、BW3不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性小-中等，危害性中等-大，危险性中等-大。对矿山地质环境条件的影响程度严重。
预测评估：今后采矿活动加剧BW1、BW2、BW3不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性小，危害及危险性小。
露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-中等，发生楔形掉块及坍塌的可能性小～中等，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟建排土场堆存物质滑落诱发滑坡、泥石流灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；矿山办工业场地、进场道路，已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。
遭受已有人工边坡BW1、BW2、BW3危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受岩体风化导致边坡过陡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等；遭受C1冲沟发生泥石流的可能性中等，危害下游进场道路及过往行人，危害、危险性中等-大；遭受C2冲沟发生泥石流的可能性小，危害、危险性小；遭受断层作用导致边坡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等-大。
整体矿山地质灾害对地质环境条件的影响程度严重。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	　现状评估：矿山现状开采对评估区内水环境造成的影响和破坏较轻，对地质环境的影响程度较轻。
预测评估：预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较轻

	
	
	矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测
	　现状评估：矿山现状开采对评估区内地形地貌景观造成影响和破坏程度较严重，对地质环境的影响程度严重。
预测评估：预测采矿活动及矿山运营过程中对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状评估：评估区地表水不发育，现状矿山雨季场地淋滤水使地表水体变浑浊，悬浮物增多，泥沙增多，对季节性地表水体造成一定的污染，泥沙淤积对土壤造成一定的沙化，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。
预测评估：预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	　据走访调查了解，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）分布。矿区西侧10-120m处分布有3户居民点（山寨村居民点），共计13人，现状已搬迁。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	　本矿山现状地质环境影响程度严重，预测地质环境影响程度为严重。综合考虑，地质灾害防治与治理主要靠采取防治工程措施、适当的预防措施处理，防治难度和治理投入中等。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁环节与时序
	1、损毁环节及形式
1、已损毁环节
根据现场调查，本矿山开采多年，基础设施较为完善，其中已损毁环节主要表现为：采剥区、工业场地及矿山道路的建设对土地的损毁。
2、拟损毁环节
根据开发利用方案，本矿山拟损毁土地环节主要表现为：（1）基建期及开采期间剥离表土堆存对土地的压占，拟建排土场堆放，拟建高位水池的建设等；（2）开采期露天采场开采活动对土地产生的挖损。
2、损毁时序
根据矿山资源开发利用方案，土地损毁时序主要为两个阶段：建矿时期和生产期。
建矿时期：前期辅助设施建设场所对地表造成压占损毁。
生产期：在矿山运行期间，辅助设施及开采过程中产生的剥离表土造成项目区土地压占损毁；矿山露天开采矿产对地表产生挖损。

	
	已损毁各类土地现状
	矿山开采现状损毁土地面积总计24.3077hm2（不包含与后续采场重叠区面积，重叠的面积为重复损毁（24.9360hm2），面积统计在拟设露天采场的面积里），土地类型主要为旱地、茶园、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村宅基地、农村道路，现状矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。

	
	拟损毁土地预测与评估
	矿山在未来矿山开采、产品生产期间拟造成33.7281公顷土地损毁；损毁土地类型为旱地、茶园、乔木林地、灌木林地、采矿用地、农村道路，其中旱地面积1.0910公顷，茶园面积6.3929公顷，乔木林地面积4.3024公顷，灌木林地面积0.8231公顷，采矿用地面积21.0687公顷，农村道路0.0500公顷。按损毁程度方式统计，挖损损毁32.3643公顷，压占损毁土地1.3638公顷；按损毁土地程度统计，重度损毁土地32.5431公顷，中度损毁土地1.0000公顷，轻度损毁土地0.1850公顷，预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。


	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	露天采场区的预防治理　
	①危岩清理
	危岩清理
	m3
	8000

	
	②警示措施
	设置警示牌
	块
	4

	
	③截排水措施
	土方开挖
	m3
	390

	
	
	M10水泥砂浆抹面
	m3
	1300

	
	
	M7.5浆砌块石
	m3
	234

	新建排土场的预防治理
	①拦挡措施
	土方开挖
	m3
	101.4

	
	
	土方回填
	m3
	24

	
	
	M7.5浆砌块石
	m3
	300

	
	②截排水措施
	土方开挖
	m3
	420

	
	
	M10水泥砂浆抹面
	m3
	1400

	
	
	M7.5浆砌块石
	m3
	252

	
	③警示措施
	设置警示牌
	块
	1

	矿山道路
	警示措施
	设置警示牌
	块
	4

	监测管控
	设置监测点
	个
	16

	监测管控
	　对评估区内地形较陡的斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决,做到预警预防。

	方案编制年限总费用概算（万元）
	151.53

	方案适用年限
	5年（2023年1月～2028年1月）

	矿山地质环境保护与恢复治理工程及年度计提基金计划表
阶段
时间
工作内容
资金计提
（万元）
2020年10月～2028年11月
第1年度（2023.1-2024.1）
完成露天采剥区危岩清理，完成采场外围截排水沟；完成排土场下方拦渣坝，采场、地面设施设置监测点； 

58.41
第2年度（2024.1-2025.1）
完成露天采剥区危岩清理，排土场外围截洪沟；采场、地面设施设置监测点； 

20.00

第3年度（2025.1-2026.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

20.00
第4年度（2026.1-2027.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

20.00
第5年度（2027.1-2028.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

20.00
第6年度（2028.1-2029.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

3.12
第7年度（2029.1-2030.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第8年度（2030.1-2031.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第9年度（2031.1-2032.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第10年度（2032.1-2033.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第11年度（2033.1-2034.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第12年度（2034.1-2035.1）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第13年度（2035.1-2035.2）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第14年度（2035.2-2036.2）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第15年度（2036.2-2037.2）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

第16年度（2037.2-2038.2）
对已修建的工程设施进行监测；清理浮石，清运崩塌岩体及废碴堆 

1.00

合计
-

151.53



	复垦区土地利用现状
	土地类型
	hm2

	
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	水田
	-
	-
	-
	-

	
	
	旱地
	1.7608
	0.6698
	1.0910
	- 

	
	园地
	茶园
	7.1217
	0.7288
	6.3929
	

	
	林地
	乔木林地
	4.6413
	0.3389
	4.3024
	-

	
	
	灌木林地
	0.8890
	0.0659
	0.8231
	-

	
	草地
	其他草地
	0.0472
	0.0472
	-
	-

	
	工矿仓储用地
	采矿用地
	42.7022
	21.6335
	21.0687
	- 

	
	住宅用地
	农村宅基地
	0.0236
	0.0236
	-
	-

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.8500
	0.8000
	0.0500
	-

	
	合    计
	58.0358
	24.3077
	33.7281
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	hm2

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	52.0497
	19.8474
	32.2023

	
	
	压占
	5.8111
	4.4603
	1.3508

	
	
	塌陷
	-
	-
	-

	
	
	小计
	57.8608
	24.3077
	33.5531

	
	占用
	0.1750
	-
	0.1750

	
	合 计
	58.0358
	24.3077
	33.7281

	复垦土地面积
	一级地类
	二级地类
	hm2

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	水田
	-
	- 

	
	
	旱地
	-
	4.4603

	
	林地
	乔木林地
	-
	27.1191

	
	
	其他草地
	-
	25.4814

	
	交通运输
用地
	农村道路
	-
	0.8000

	
	合    计
	-
	57.8608

	
	土地复垦率%
	99.69
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	根据矿山土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度及防治责任，以及根据矿山服务年限制定，确定土地复垦工程进度。根据该开始开采工艺、工程进度及土地损毁程度预测图斑，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。
根据主体项目进度计划安排，整个项目区土地复垦工作共计划分下面几个阶段实施。主要是生产期动态监测阶段和复垦施工阶段。

一、第一阶段

时间划分： 2023年1月～2028年1月

a) 第一年复垦工作计划（2023年1月-2024年1月）

复垦位置：原露天采场；
工作内容：对新增损毁区域进行表土剥离，并对原露天采场区进行复垦。主要包括土壤重构工程、植被重建工程等。
主要工作量：表土剥离91571m3，覆表土16800m3，场地平整16800m3，撒播狗牙根13.7414hm2，旱冬瓜14000株，车桑子14000株，爬山虎3000株。
投资情况：复垦静态投资204.36万元、动态投资204.36万元；
b) 第二年复垦工作计划（2024年1月-2025年1月）

复垦位置：无；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。对已复垦林草地进行管护。
投资情况：复垦静态投资20.00万元、动态投资21.40万元；
c) 第三年复垦工作计划（2025年1月-2026年1月）

复垦位置：无；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。对已复垦林草地进行管护。
投资情况：复垦静态投资20.00万元、动态投资22.80万元；
d) 第四年复垦工作计划（2026年1月-2027年1月）

复垦位置：无；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。
投资情况：复垦静态投资20.00万元、动态投资24.60万元；
e) 第五年复垦工作计划（2027年1月-2028年1月）

复垦位置：无；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。
投资情况：复垦静态投资20.00万元、动态投资26.20万元；
二、第二阶段

时间划分： 2028年1月～2035年2月

复垦位置：无；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。
投资情况：复垦静态投资60.00万元、动态投资78.60万元；
三、第三阶段

时间划分： 2035年2月～2036年2月

复垦位置：设计露天采场、工业场地、新建排土场、矿山道路等；
工作内容：对所有损毁的单元：露天采场、矿山道路及辅助设施安排复垦。主要包括土壤重构工程、植被重建工程等。

主要工作量：覆表土70941m3，场地平整62020m3，拆除砖砌体1682.4m3，拆除硬化地表7820m3，清运建筑垃圾9502.4m3，撒播狗牙根33.5531hm2，旱冬瓜43133株，车桑子43133株，爬山虎280160株，土地翻耕4.4603hm2，绿肥种植4.4603hm2，水窖14个。

本阶段静态投资为407.82万元，动态投资为534.24万元。

三、第三阶段

时间划分：2036年2月～2038年2月

工作内容：对复垦为林地的单元进行为期2年的管护。

在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由自然资源局组织验收，验收后交付当地居民使用，土地复垦工作才能结束。

要工作量：管护面积52.6005hm2。

投资情况：复垦静态投资40.00万元、动态投资52.40万元。
二、保障措施

a）组织保障措施

为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保障措施。

基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。
本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。
b）费用保障措施
按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由凤庆县习谦水泥有限责任公司支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。
根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。
本方案土地复垦静态总投资792.18万元，土地复垦面积57.8608hm2，单位面积土地9127元/亩。土地复垦动态总投资964.60万元，单位面积土地11114元/亩。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始，拟定于2023年1进行复垦。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。
土地复垦费用安排表
阶段
阶段复垦费用（万元）
年度
年度静态投资（万元）
年度动态投资（万元）
年度复垦费用预存额（万元）
阶段复垦费用预存额（万元）
第1阶段
299.36
第1年度
204.36
204.36
204.60
508.60
第2年度
20.00

21.40

76.00

第3年度）
20.00

22.80

76.00

第4年度
20.00

24.60

76.00

第5年度
20.00

26.20

76.00

第2阶段
78.60

第6年度
60.00

78.60

76.00

456.00

第7年度
76.00

第8年度
76.00

第9年度
76.00

第10年度
76.00

第11年度
76.00

第12年度
-

-

第13年度
-

-

第3阶段
534.24
第14年度
407.82
534.24
-

-

第4阶段
52.40

第15年度
20.00

26.20

-

-

第16年度
20.00

26.20

-

合计
964.60
-

792.18
964.60
964.60
964.60
c）监管保障措施
1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。
2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。
3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。
4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。
5）同时对施工单位及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。
6）资金管理办法
完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况作出总结。
d）技术保障措施
针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。
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算
	测
算
依
据
	估算依据：
1）财政部、国土资源部文件（财综 [2011]128号）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》；
2）财政部经济建设司、国土资源部财务司编制《土地开发整理项目预算定额标准》；
3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》[2011]；
4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班定额》[2011]；
5）云南省国土资源厅、云南省财政厅文件（云国土资〔2016〕35号）《云南省国土资源厅、云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》；
6）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额标准 云南省补充预算定额》[2016]；
7）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额 云南省补充施工机械台班费定额》[2016]；
8）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算编制规定 云南省补充编制规定》[2016]；
9）2022年12月《云南省凤庆县建设工程材料及设备价格信息》及项目区当地市场材料价格；
10）已建同类项目的投资资料。
费用构成：
根据《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部经济建设司、国土资源部财务司）、《土地开发整理项目预算定额标准 云南省补充预算定额》（云南省国土资源厅、云南省财政厅），土地开发整理项目费用由工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费组成。

	
	费
用
构
成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	580.46

	
	
	2
	设备购置费
	0.00 

	
	
	3
	其他费用
	87.10

	
	
	4
	监测与管护费
	59.21

	
	
	（1）
	监测费
	24.83

	
	
	（2）
	管护费
	34.38

	
	
	5
	预备费
	214.71

	
	
	（1）
	基本预备费
	43.61

	
	
	（2）
	价差预备费
	172.42

	
	
	6
	风险金
	21.80

	
	
	7
	静态总投资
	792.18

	
	
	8
	动态投资
	964.60


第三部分 结论及建议

一、结论

（1）矿山为露天开采，矿山设计生产建设规模为200万t/年，属大型矿山，地质环境条件复杂程度为复杂，评估区重要程度分级为重要区，据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》确定评估精度为一级，矿山地质灾害危险性评估为一级，本次圈定评估区面积约1.58km2。
（2）水文地质条件：该矿床位于区域岩溶含水层富水块段的补给、径流区部位，矿层属岩溶含水层组，地下水位高程低于矿床资源量估算最低标高（1660m），属山坡露天开采的矿床。矿床开采无地下水及常年性地表水的充水影响，矿坑涌水的来源为季节性大气降水，该矿床水文地质条件属大气降水为主的中等类型。岩体工程地质条件：工程地质条件属以可溶盐岩类较坚硬岩组与碎屑岩类较软弱岩组为主的中等类型。地质构造：区内断裂构造较发育，矿区构造复杂程度属复杂类型。现状地质环境问题：该矿山已开采多年。经野外实地调查，区内现状地质灾害表现为前期开采形成的3个人工边坡，现状未发生过大规模垮塌、滑坡，危害性中等-大。地形地貌：评估区地处横断山脉南段的滇西南中山宽谷亚区，位于澜沧江南侧，地势总体南西高北东低，最高点位于矿区中部的豹子箐山顶（标高1892.50m），最低点位于北东侧荨麻洼箐沟溪（标高1630m），相对高差262.50m。区内地形坡度一般15°～34°，局部＞65°，属中山构造侵蚀地貌。地形地貌总体为复杂。
综上所述，评估区地质环境条件复杂程度为“复杂”。
（3）评估区内现状地质灾害表现为前期开采在采空区内形成的3个采场坡BW1、BW2、BW3，BW1不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性中等，危害性中等-大，危险性中等-大。BW2、BW3不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性小-中等，危害性中等-大，危险性中等-大。现状地质灾害影响程度严重；
现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻；对水土环境污染影响较轻；
现状下采矿活动对区内的地形地貌景观破坏严重；
现状矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。
（4）今后采矿活动加剧BW1、BW2、BW3不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性小，危害及危险性小。
露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-中等，发生楔形掉块及坍塌的可能性小～中等，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟建排土场堆存物质滑落诱发滑坡、泥石流灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；矿山办工业场地、进场道路，已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。
遭受已有人工边坡BW1、BW2、BW3危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受岩体风化导致边坡过陡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等；遭受C1冲沟发生泥石流的可能性中等，危害下游进场道路及过往行人，危害、危险性中等-大；遭受C2冲沟发生泥石流的可能性小，危害、危险性小；遭受断层作用导致边坡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等-大。
总体评估，矿山地质灾害对该区地质环境影响程度严重；
预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度较轻；
预测对水土环境污染影响较轻；
预测采矿活动中对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重；
预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。
（5）根据评估区现状地质灾害发育程度及矿山在开采过程中加剧、诱发和遭受地质灾害危险性的预测及地质灾害危害程度，将评估区划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）共两级两区。
结合地质灾害危险性分区结果，可将评估区综合划分为三级三区，即影响严重区（ⅰ）和较轻区（ⅲ）。
1）矿山地质环境影响程度严重区（ⅰ）
面积0.55hm2，包含矿区露天采场、设计排土场及采矿活动可能影响到区域，占评估区面积的35.0%

今后采矿活动加剧BW1、BW2、BW3不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性小，危害及危险性小。
露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-中等，发生楔形掉块及坍塌的可能性小～中等，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟建排土场堆存物质滑落诱发滑坡、泥石流灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；矿山办工业场地、进场道路，已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。
遭受已有人工边坡BW1、BW2、BW3危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受岩体风化导致边坡过陡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等；遭受C1冲沟发生泥石流的可能性中等，危害下游进场道路及过往行人，危害、危险性中等-大；遭受C2冲沟发生泥石流的可能性小，危害、危险性小；遭受断层作用导致边坡坍塌连同地表残坡积层一起发生小规模垮塌，危害下方作业设备及人员安全，其可能性中等，危害性及危险性中等-大。
综上所述，预测地质灾害对地质环境影响严重。
矿山开采建设对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观现状影响和破坏程度严重；对水土环境污染程度较轻。
总体评估，矿山生产对该区地质环境影响程度严重。
2）矿山地质环境影响程度较轻区（ⅲ）
面积1.03hm2，占评估区面积的65.0%。
未来矿山建设和运营工程中，遭受地质灾害及不良地质作用岩体风化危害的可能性小，危害性小，危害性小；对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度轻；对地形地貌景观现状影响和破坏程度轻；对土地资源影响和破坏程度轻。
总体评估，矿山生产对该区地质环境影响程度较轻。
综上所述，矿山建设适宜性为差。
（6）本矿山的恢复治理工作编制年限为共计15年1个月（2023年1月～2038年2月）。
根据矿山地质环境影响程度现状评估结果和预测评估结果，将矿山保护与恢复治理划为三个级别三个区段，即重点防治区（A）一般防治区（C）。
重点防治区（A）：该区位于评估区西南侧，该区面积约0.55km2，约占评估区总面积的35%。所采用的防治措施主要为①工程措施（露天采场削坡及截排水、排土场下方拦渣坝）；②监测措施和管理措施。
一般防治区（C）：该区面积约1.03km2，占评估区总面积的65%，位于评估区内重点防治区和次重点防治区外。矿山开采、生产活动几乎不会对该区地质环境造成影响，防治措施主要为预防措施。
（7）矿山复垦区面积等同于土地损毁面积58.0358hm2。本矿山开采结束后，其中拦渣坝、截洪沟保留为有利措施，面积0.1750公顷，最终复垦土地面积为57.8608hm2，土地复垦率为99.69%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，凤庆县习谦水泥有限责任公司承担该项目土地复垦区的土地复垦工作。本矿山土地复垦方案编制年限为15年1个月（2023年1月～2038年2月），适用年限为5年。
（8）本矿山地质环境保护与恢复治理和复垦方案中矿山地质环境保护与恢复治理总费用约为151.53万元（全部为本方案新增投资）；土地复垦动态投资总额为964.60万元。
二、建议

（1）建议在矿山开采过程中加强露采边坡的稳定性检测，及时进行相应的保护措施；

（2）合理开发利用矿山资源，按照边开采、边恢复、边治理的方针对矿山进行恢复治理工作，保护生态环境；

（3）矿区林、灌、草地一旦遭到破坏，恢复缓慢、困难，水土流失一经启动，很难遏制，所以在建设及开采运营过程中必须注意保护自然生态环境，经济建设与自然生态和谐发展；

（4）建议业主在开采过程及开采后尽量按原地类型进行恢复；

（5）建议矿山对采场采帮加强监测，切实做好监测工作，根据监测资料进行分类整理监测数据，分别建立相应的数据库，包括地质条件数据库、地质灾害数据库和监测数据库等；

（6）做好采坑水排放工作，严格按照地质环境影响评价及保护的有关规定，防止污染地下水、地表水；

（7）发现地质环境异常应及时请相关单位、专家进行论证；

（8）加强环境保护与环境治理的管理及监督工作；

（9）编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

（10）建议业主后续单独做排土场的设计平面布置图。
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