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暴雨预警信号及防御指南

暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

（一）暴雨蓝色预警信号

标准：12 小时内降雨量将达 50 毫米以上，或者已达 50 毫米以上且降雨可

能持续。

防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；2.学校、幼儿

园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻

塞，确保安全；4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。



（二）暴雨黄色预警信号

标准：6 小时内降雨量将达 50 毫米以上，或者已达 50 毫米以上且降雨可能

持续。

防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；2.交通管理部门应

当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；3.切断

低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和

危房居民到安全场所避雨；4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝

措施。



（三）暴雨橙色预警信号

标准：3 小时内降雨量将达 50 毫米以上，或者已达 50 毫米以上且降雨可能

持续。

防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；2.切断有危险

的室外电源，暂停户外作业；3.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门

措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；4.做好城市、农田的排涝，

注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。



（四）暴雨红色预警信号

标准：3 小时内降雨量将达 100 毫米以上，或者已达 100 毫米以上且降雨可

能持续。

防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作；2.停止

集会、停课、停业（除特殊行业外）；3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御

和抢险工作。
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