附件2
临沧市建设项目用水用气用电用网报装“一件事一次办”
审批服务工作流程图
验收合格通水、通气、通电、断网
竣工验收
外线工程施工
外线工程建设
涉路施工交通安全审查
（涉及占道审批内部征求公安交通部门意见）
市政设施建设类审批
（住建部门）
涉及施工许可
（交通运输部门）
工程建设涉及城市绿地、树木审批
（住建部门）
临时性建筑物搭建、堆放物料、
占道施工审批
（住建部门）
规划意见
（内部征求自然资源部门意见）

并联审批（8个工作日）
供水、供气、供电、供网企业代办外线工程报批手续
签订供水供气供电供网合同
申请
接入方案设计
接入



报装受理
（现场踏勘）
工建系统网上申请报装
报装
供水供气供电公网
方案设计

附件3
临沧市高压用电报装“一件事一次办”审批服务工作流程图

竣工检验和装表接电
涉路施工交通安全审查
（涉及占道审批内部征求公安交通部门意见）
市政设施建设类审批
（住建部门）
涉及施工许可
（交通运输部门）
工程建设涉及城市绿地、树木审批
（住建部门）
临时性建筑物搭建、堆放物料、
占道施工审批
（住建部门）
规划意见
（内部征求自然资源部门意见）

并联审批（8个工作日）
签订供电
合同
报装受理
（现场踏勘）
用电申请
报装
用电申请
供电方案答复


竣工验收装表通电
供电企业代办外线工程报批手续
外线接入
实施方案

附件4
临沧市低压用电报装“一件事一次办”审批服务工作流程图

现场勘查和装表接电
用电申请



外线接入
（现场踏勘）
外线接入
实施方案
签订供电合同
供电企业代办外线工程报批手续
采用告知承诺
（免审批）
用电申请
报装
竣工验收装表通电
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附件5
临沧市水电气管等市政公用外线接入工程审批申请表
	申请人
信息
	单位名称
	
	统一社会
信用代码
	

	
	单位地址
	

	
	法定代表人
	
	法人联系电话
	

	
	联系人
	
	联系人电话
	

	项目基本概况
	项目名称
	
	建设地点
	

	
	接口位置
	
	
	

	
	规格
	
	长度（米）
	

	
	是否占用绿地
	是
否
	绿地占用类型面积（平方米）
	临时占用    ㎡
永久占用    ㎡

	
	
	
	
	机动车道：
长   米、宽   米

	
	占道/挖掘
地点及范围
	
	占道/挖掘
（面积）
	非机动车道：
长   米、宽   米
人行道：
长   米、宽   米
绿化带（占用绿化填写）：
长   米、宽   米

	
	占道/挖掘
（使用性质）
	   管网建设
	工期时间（天）
	     天

	
	本项目
施工单位
	
	施工单位
联系人
	

	
	施工单位
联系电话
	
	施工单位地址
	

	
	实施地点线路（包括公里桩号及左、右侧位置）：
	

	
	申请涉路许可理由：
	由于           原因，为解决         问题，根据       文件，需在                进行             涉路施工作业。

	
	补充说明
	因水（电、气、通信）外线接入工程建设需挖掘城市道路  审批



	提交材料清单

	材料名称
	所需材料部门
	提供形式

	1、 申请人相关身份证明材料
（1） 提供营业执照复印件；
（2） 委托他人办理需委托书（明确事项、权限）及被委托人身份证件复印件；
（3） 项目建设依据材料。
	规划、城管（园林绿化）
	电子扫描件

	2、 有关土地证明材料
其中需要征、借用地进行建设的项目，需提供土地权属文件或借地协议（标明用地红线）
	规划、城管（道路桥梁）、城管（园林）
	电子扫描件

	3、 有关规划、设计、施工图等证明材料
（1） 符合设计要求的管线规划方案的意见（提交资料以自规部门要求为准）；
（2） 施工项目位置（场地）平面图；
（3） 提供施工范围内各种管线的走向及分布情况图（提供准确的地理坐标位置）。
	交警、城管（道路桥梁）、城管（园林绿化）
	电子扫描件

	4、 反映现场道路状况的实景照片

	交警、城管（道路桥梁）
	电子扫描件

	5、 交通组织方案及专项方案材料
（1） 交通组织方案；
（2） 施工组织方案及安全责任书；
（3） 特别是燃气等涉及重大安全事项的管线，要实际探明，并提供经论证的施工安全专项方案；
（4） 项目施工过程中，市政设施保护措施方案、项目实施后市政设施恢复方案。
	城管（园林绿化）
	电子扫描件

	6、 若有绿化占用，请提供绿化相关申请材料
（1） 若临时占用绿地，需提供绿化恢复方案，若永久占用绿地，需提供绿地占补平衡方案或异地建 绿方案以及相关承诺书；
（2） 若永久占用绿地，如有检查井、检修口的要专门说明，并标准位置；
（3） 占用绿地的产权单位书面同意意见书。
	城管（园林绿化）
	电子扫描件（注：施工占绿化必须提供）

	7、 申请涉路许可需提交的材料
（1） 申请（主要理由、地点（公路名称、起止桩号及公路边坡外缘或者公路界桩的距离）施工期）；
（2） 由代理人申请的，提供建设单位、个人授权委托书；
（3） 符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案（工程简介、具体作业地点、计划进度与施工期限、与公路有关的详细图纸、对公路及附属设施的安全保障措施等）；
（4） 处置施工险情和意外事故的应急方案；
（5） 关于保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告；
（6） 公安交通部门涉路施工交通安全审查意见。
	交通运输、交警
	电子扫描件

	本单位承诺本表所填内容及提交的申请材料真实，如有虚假，愿承担由此造成的法律后果。




                申请人签名并加盖公章：           （单位公章）
                      申请日期：       年   月   日


	规划意见：





 办理单位（盖章）：           （审批部门）   办理人：                        
                                                年   月   日
附注：此规划意见作为交警、城管（城市道路桥梁）、交通运输（公路）的对应使用意见


	交警意见：




办理单位（盖章）：           （审批部门）   办理人：                        
                                                年   月   日
附注：此交警意见作为城管（道路桥梁）、交通运输（公路）的对应使用意见


	园林绿化意见（若占用绿化）：
    临时占用    永久占用





办理单位（盖章）：           （审批部门）   办理人：                        
                                                年   月   日
附注：此园林绿化意见作为城管（道路桥梁）的对应使用意见


	道路桥梁行政管理部门意见：
（1） 道路桥梁行政管理部门出具是否同意占用、挖掘城市道路意见，
以及核算批准占用的城市道路占用、挖掘费用；
（2）申请人在同一窗口按要求缴纳城市道路占用、挖掘相关费用；
（3）在同一窗口由（审批部门）出具最终审批意见并制证。











办理单位（盖章）：           （审批部门）   办理人：                        
 
                                               年   月   日



附件6
建设项目水电气网联合报装服务申请登记表

	□基本信息

	项目代码
	
	项目名称
	

	项目地址
	

	报装地址
	

	单位名称
	
	统一社会
信用代码
	

	单位地址
	
	
	

	法定代表人
	
	身份证号
	

	经办人
	
	身份证号
	

	联系电话
	

	□用水申请

	业务种型
	□新装    □改装    □临时用水    □消防    □增容

	用水性质
	□非居民    □特种行业

	□用气申请

	业务种型
	□新装    □改装    □过户

	用水性质
	□工业    □商用

	□用网申请

	运营商选择
（可多选）
	□电信    □移动    □联通

	安装服务
	固话
	□新装    □移机

	
	电路（专网）
	□新装    □移机

	
	宽带
	□新装    □移机

	□用电申请

	业务类
	□新装    □增容    □临时用电    □其他

	用电类
	工业    □非工业    □商业    □农业    □居民



附件7
	临沧市道路（公路）占用挖掘告知承诺审批表

	申请单位
	

	法定代表人
	
	信用代码

	申请人
	
	身份证号

	占用时间
	    至      共   天
	地 点
	

	道  类
	人行道    车行道
	面 积
	        平方米

	申请事由
	


联系电话：        经办人：    年  月  日

	承诺事项
	由于XXX原因，为解决XXX问题，根据XXX文件，需在XX公路(XX城市道路)XX处,进行XXXXXXX涉路施工作业。XX单位承诺:承担施工任务的单位和个人具备法律要求的施工资质，有合法、完善的组织施工方案，施工作业在X日内完成，完成后于X日内恢复道路原状（含园林绿化、地埋管线等），达到道路原状国家相关标准。如无法兑现承诺，自愿承担由此引发的法律责任。

	申请单位
	

盖 章
年  月  日

	备  注
	


[bookmark: _GoBack]附件8
XX工程项目道路施工保通方案（模板）

本着“确保施工现场及周边道路交通安全”的原则，为保证施工顺利进行和车辆行人的正常通行，最大限度提高通行能力，坚持“施工服从于保通，保通服务于施工”的原则，处理好施工与保通的关系，经现场实地查勘，在本地公安〔交警）部门、住建(城管）部门、交通运输、交通执法等部门的联合指导下，特制定如下道路施工保通方案。
一、工程概况
略。
二、制定方案依据及原则
（一）制定方案依据
1.施工现场图、招标文件及补充文件。
2.相关部门审批后的施工组织设计。
3.XX工程项目现场勘查及调查情况。
4.《中华人民共和国道路交通安全法》。
5.《中华人民共和国安全生产法》。
6.《城市道路施工作业交通组织规范》。
7.其他有关施工安全、交通安全、环境保护和文明等方面的标准和规定。

（二）制定方案原则
1.确保车辆、行人安全顺利通过施工现场区域，按照“禁止堵塞、减少干扰、确保畅通、快速恢复”的标准实施。
2.施工单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施。
3.严格落实施工期间交通秩序维护工作，安排专人负责管理，施工期间组织好现场交通指挥岗，确保不发生因施工现场指挥不当造成的交通堵塞。遇发生交通拥堵，第一时间向公安（交警)部门报告及时处置。
4.施工完毕后，迅速清除路面施工围挡及障碍物，消除安全隐患,经道路（公路）主管部门和公安（交警）部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。
5.加强施工单位内部人员及车辆交通安全管理，当施工进度与交通管理发生冲突时，必须服从现场交警指挥。
三、施工时限及进度计划。
（一）施工时限
X年X月X日至X年X月X 日。
（二）施工进度计划
略。
四、施工现场保通所需设施和人员装备保障。
（一）现场防护类
1.施工通告X块(规格由道路、公路管理养护部门负责确定)。
2.道路施工安全标志牌X块。
3.反光锥桶X只。
4.安全防护围挡X块(规格由道路、公路管理养护部门负责确定)。
5.路障水马X个。
6.其他视施工现场情况需要的禁令标态牌、导向标志牌。各类物品随施工需要适应增加，同时做好损耗后及时补足的准备。
（二）现场保通组
1.施工项目负责人:XX，联系电话:XXXXXXXXX。2.施工现场保通组负责人:XX，联系电话:XXXXXXXXX。3．施工现场保通人员X名（配齐相应入数的安全帽、反光背心、交通指挥棒等必要装备，并视施工保通人员增加适应增加，同时做好损耗后及时补足的准备)。
五、交通组织疏导。
（一）施工现场及周边交通情况调查
1.XX路段周边存在X个出入口，在施工期间合理预留X个车辆通行口，X个行人通行口，并做好防护和提示工作，确保车辆行人安全通行。
2.XX路段存在X个高峰期时段，具体为X时至X时。
3.其他现场勘查需说明的情况。
（二）交通组织保障措施
1.加强与公安（交警）部门沟通协商，对保通方案中需要调整、细化的部分进行修改，确保施工安全顺利和车辆行人安全通行,最快时限完成施工项目，恢复现场交通秩序。
2.成立施工现场保通组，定时、定点、定人，在施工路段及交叉路口安排保通人员，配合公安（交警）部门做好交通疏导工作。
3.严格做好施工现场安全防护措施，合理设置路面围挡和提示标志、标牌，并指定专人负责做好维护管养工作。遇有损耗及时更换。
4.严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规,加强对本单位车辆和驾驶人安全管理，确保不发生隔离交通违法行为，做到安全施工，文明施工。
5.合理安排施工进度,在交通高峰期控制施工强度,减少对交通的影响程度。
6.施工机械必须停放在施工范围内，不得占用车行道，避免造成交通堵塞。
7.施工期间做好安全防护和扬尘防护，定时对道路进行淋水处理，防止污染，施工完毕后，及时完善交通设施，撤除施工现场，恢复交通秩序。
（三）施工现场保通设置要求
按照《城市遒路施工作业交通组织规范》组织实施（略)。
（四）应急处置措施
1.交通事故处置。及时通知公安（交警）部门（110报警),积极抢救伤员、保护现场，在交警完成现场勘查后，协助交警快速清理现场并恢复现场交通秩序。
2.道路（公路）交通拥堵处置。及时通知公安（交警）部门及其他相关部门，组织保通员配合交警加强现场指挥疏导，根据情况选择具有分流条件的路段进行分流引导。

附件1：施工现场图。
附件2：施工现场保通示意图。
附件3：施工现场保通设施及标志标牌图例。
附件4：施工现场保通组人员名单及排班表。
附件5：施工通告。


XXX工程项目部
X年X月X日


